عاو600 /إط 2160ا5مة 1 عصاطعوا/ا 


دراسة المياه الجوفية في و 


3 ع 
حول اوسيريونء ابيدوس. مصر 
جيمس ويسترمان (2)وكولين ريدر (3) , أحمد عبد المنعم(1). أ.م.مسعود(1) 


(1)كلية العلوم جامعة سوهاج 
».300لا © 305 30_56 لماحام 


(2)مدير مشروع بحث أبيدوس بالولايات المتحدة الأمريكية: 


211.019 اا ]5ع الادع 310[ 11.6010 3ع © وميج 


(3)جيولوجي معتمد. المملكة المتحدة 
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الاوزيريون 


أوسيريون غير عادي: 


٠“جوهر‏ أوسيريون 
تم بناؤه بكتل ضخمة من 
العراضيق: 


"المعبد غير عادي في 


الطريقة التي تم بناؤها للتفاعل مع المياه 
الجوفية. 
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“أقدم الصخور المكشوفة بالمنطقة هي إسنا 
الصحر الزيتي. مع ظهور أعلى 25إلى 30مترًا فقط في منطقة الدراسة. 


“الوحدة المغطاة عبارة عن حجر جيري صلب سميك 
وتتزايد سماكتها باستمرار باتجاه الغرب. 


٠“ينتمي‏ كل من تكويني إسنا وطيبة إلى العصر الأيوسيني المبكر. 


“سطح التلع مغطى بالرمال الرباعية والحصى الذي يصبح موحلاً باتجاه الشرق. 


1 «القسم الطيني (+5م) المطل على 
يُعرف أوسيريون بتكوين دندرة وهو يمثل أول رواسب إثيوبية يجلبها النيل من إثيوبيا *رمال 


قنا القريبة من معبد أبيدوس هي 


يتم اقتطاعها بواسطة عدسات الطمي المغطاة والتي يبدو أنها قد ترسبت على شكل رواسب تملاً 
القناة بواسطة نهر آخر. تشير بعض الأدلة إلى أن هذا التيار كان متعامدًا مع النهر الشمالي الجنوبي 
الذي يصب فيه نهر قنا 


رمل. يبلغ الحد الأقصى لسمك هذا الطمي 3أمتار في الجزء الأوسط من العدسة ولكنه يتناقص 
في كلا الاتجاهين من مركز القناة إلى النقطة (أكثر أو أقل من 50مترًا على جانبي محور القناة) 
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أهداف المشروع 


الهدف من هذه الدراسة هو: 
“التحقيق في مصدر المياه في أوسيريون 


“فهم وتصور اتجاه التدفق 
ونظام التدفق في المنطقة. 


“تحديد كيفية وصول المياه إلى الغرب 
عطلة في الجزيرة الوسطى. 


“التحقق من عمر المياه الجوفية باستخدام 14© 


عاو600 /إط 210ا5مة 1 عصتطعوا/ا 


الاثار الضارة للمياه 


تعمل الخاضبة الشعرية على سحب الهباة الحوفية الفيحلة 
إلى البقايا الأثرية. 


عاو600 لإط 13160ا5مة 1 عصاطعوا/ا 


مستويات المياه على مر الزمن في نهر النيل مقارنة بتلك الموجودة في بثر أوزيريون والبئر الروماني 
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أوسيريون إلى البئر الروماني -001م 


أوسيريون إلى نهر النيل 11 -كم 0 


1450-1 1-انال 6 


عاو600 لإط 13160ا5مة 1 عصاطعوا/ا 


نظام الضخ الحالىي حول 051/8101للتحكم في مستوى الماء 


عاو600 لإط 513160مة: 1 عصاطعوا/ا 


في يوليو .2023تم تركيب ثلاثة أجهزة تسجيل بيانات 200 18011 3لا0كفي الموقع داخل 


وحول .7مأع051 


د57 -هراة رقع 


ماعاء ع 72 لاا 5علاع 8لاهلا 


وهذه شن المرة الأول لقي يتم فيها استخدام هذه التكنولوجيا في مشروع أثري في مصر 
٠تم‏ تركيب مسجل البيانات الأول مباشرة في الداخل 
قناة أوسيريون الغربية. 


“تم تركيب مسجل البيانات الثاني على بعد 100متر غرب أوسيريون. 


«تم تثبيت مسجل البيانات الثالث في حديثا 


حفر بئر 513م جنوب غرب أوسيريون. 


ويعتمد اختيار الموقعين خارج أوسيريون على الاتجاه المفترض لتدفق المياه الجوفية في المنطقة (المرجع: عبد المنعم 1999و .(2006 /ل8161 


إن أجهزة تسجيل البيانات عبارة عن نظام معياري مدمج لقياس مستويات المياه. وموصلية المياه. ودرجة الحرارة. 


ويتم أخذ القراءات تلقائيا على فترات كل أربع ساعات في كل بئر. مما سيسمح بتطوير قاعدة بيانات مفصلة لمستويات المياه الجوفية وخصائص المياه الجوفية. 


عاو600 لإط 13160ا5مة 1 عصاطعوا/ا 


عاو600 /إط 210ا5مة 1 عصتطعوا/ا 


تركيب بئر المراقبة الجديد وتحديد الارتفاع الأرضي 


عاو600 /إط 2160ا5مة 1 عصتطعوا/ا 


باستخدام مسجل البيانات 


56 ورط 9 عوراوع: ره 


لعا عمسن ابمسمطاده ١‏ مت مدت 


المقاومة النوعية 
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عاو600 لإط 513160مة 1 عصاطعوا/ا 


البيانات التي تم تنزيلها 


تاق ه جمدت جد نصريد أهملاع أأمقوجع #1 ما بإلاعممان همومه و5 مقن 1116 1113 د+51ك-مرا 5ق 


وعنامبعمم,6 موقاهع0 1 

اعم - عرودلة ممتاهعم! 
713770715ع951-4053-9535-3ع-56738د4ع > ١0‏ ممنامعما 
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06-3 2023-08-20 - 110 أرهنة 
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7 - ودومالمع8 
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ماء 
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110 عدم 

12.2 27549 2 10:10:083.423 2023-08-20 
1250485 27548 8 14:10:03.423 2023-08-20 
1202 21-4 4743256 18:10:08.423 2023-08-20 
1225034 21-5 1 22:10:08.423 2023-08-20 
1250695 27-4 448 02:10:08.423 2023-08-21 
120548 21-68 403 06:10:08.423 2023-08-21 
1265056 2748 3 10:10:083.423 2023-08-21 
12256 27-4 49 2023-08-2114:10:08.423 
12.257 279 6 2023-08-2118:10:08.4233 
120524 2-1 89 2210:08.423 2023-08-21 
12.321 21-4 3- 02:10:08.423 2023-08-22 
15265029 215075 7 05:10:03.423 2023-08-22 
12454 27049 4745225 10:10:08.423 2023-08-22 
1252 27-5 47519386 14:10:08.423 2023-08-22 
1227 2_7 4748746 18:10:08.423 2023-08-22 
122543 21-4 4441086 22:10:08.423 2023-08-22 
125022 2-39 4748705 02:10:08.423 2023-08-23 
1535 27-49 429 08:10:08.423 2023-08-23 
24ش2ظ1 21-2 059 10:10:08.423 2023-08-23 
1259626 2_1 435 14:10:08.423 2023-08-23 
1259059 21-85 475225 18:10:08.423 2023-08-23 
12223 21-4 47477965 2210:08.423 2023-08-23 
12.9 2_3 4757235 02:10:08.423 2023-08-24 
129 21_13 2 06:10:08.423 2023-08-24 
12.7 27-58 49 10:10:08.423 2023-08-24 
125332 2-86 5 14:10:08.423 2023-08-24 


2023-08-24 18:10:08.423 4750326 21712 12.72 


عاو600 لإط 13160ا5مة 1 عصاطعوا/ا 


البيانات المعالجة: درجة الحرارة 


علا ة]عمممع] 16ة/لا 


مراقبة بئر عزيز بئر اوسيريون 


الاب بخر 0م لظا لالشلفف بين" 
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(0) ع8 نا ممعم اباع ؟ جاع كتللا 


التاريخ/الوقت 


البيانات المعالجة: الموصلية المحددة 


انع 0000 ء أأاعء50 


أوسيريون مراقبة حسنا عزيز حسنا 


(الاء ركالظ!) /10ا لاا عنام لامك عاعاععم5 


التاريخ/الوقت 


عاو600 /إط 2160ا5مة 1 عصتطعوا/ا 


نتائج اولية 


لا يزال المشروع في مرحلة مبكرة جدًا من عملية جمع البيانات, إلا أن البيانات الحالية تشير إلى ما يلي: 


"أن المياه الموجودة داخل أوسيريون لها خصائص مميزة. مما يجعل من غير المرجح أن تأتى من نفس مصرر بئري المراقبة الآخرين. 
“توجد حاليًا عينات من المواقع الثلاثة لدى أحد المعامل المصرية للتحقق من صحة البيانات التي تم جمعها حتى الآن. 


“لا بد من تحديد التغيرات الموسمية في ظروف المياه الجوفية. وهذا ما نقوم به بالفعل 
حريص جدًا على تهيئة الظروف خلال فصل الشتاء. 
“سيكون من الضروري جمع المزيد من البيانات قبل التوصل إلى استنتاجات و/أو فرضيات مؤكدة 
من الممكن الوصول اليه. 
٠نأمل‏ أن نتمكن من تقديم التحديثات في المؤتمرات المستقبلية. 


